
 

 

 

 

 IPE – HEA – HEB یها رآهنیجدول اشتال ت

فولادی است که بیشترین کاربرد را در پروژه های ساختمان دارد. این مقاطع  ترین تیرآهن یکی از مهم

تولید می شوند؛ به همین دلیل مشخصات فنی و هانی ر اساس استانداردهای جمقاطع فولادی معمولا ب

 ساختاری آن کاملا مشخص است.

بال و وزن آن  جدول اشتال تیرآهن، ابزاری بسیار کاربردی است که اطلاعاتی مانند ارتفاع جان، عرض

ساخته می شود بنابراین  HEAو  IPE ،HEBارائه می دهد. به خاطر داشته باشید که تیرآهن در سه نوع 

 جدول هر کدام نیز متفاوت است.

 IPE – HEA – HEB یها رآهنیجدول اشتال تدر این مطلب از اصفهان آهن قصد داریم، به بررسی 

و تشخیص کیفیت آن تاثیر بسیار زیادی  قیمت روز تیرآهنعات در براورد زیرا این اطلا ؛یمبپرداز

 دارند.

 رآهنیحروف جدول اشتال ت یراهنما

 یخمش یخصوص گشتاورها به) ساختاری محصولو  یبا ارائه مشخصات ابعاد رآهنیجدول اشتال ت

را به  تیرآهن نیتر و بادوام نیتر یاقتصاد تا کند یبه مهندس محاسب کمک مy) و x یحول محورها

 ،یدر ساخت سازه فولاد یریگ میعوامل تصم نیتر از مهم یکیدر واقع  .دهد تحویل پروژهمالک 

 .است تیفیک حداکثر و متیبا حداقل ق هیاستفاده از محصولات و مواد اول

جدول توصیه می کنیم از اطلاعات  است، رآهنیانواع ت متیق کننده نییعامل تع نیز که وزن ییاآنج از

 ها نیز استفاده نمایید. وزن تیرآهن

از است بهتر با آن مواجه می شوید. بنابراین  ،جدول زیر اطلاعات حروفی است که در جدول اشتال

 استفاده کنید.نیز راهنمای زیر 

h = ارتفاع جان تیرآهن b = عرض بال 

s = ضخامت جان r = شعاع انحناء داخل جان به بال 

c = ضخامت بال + انحناء داخلی h-2c =  ضخامت دوبال –ارتفاع جان  

A = محیط سطح مقطع G = وزن یک متر 

Jx= ممان اینرسی محور x Wx = مدول مقطع محور x 

Ix = شعاع چرخش در محور x (ژیراسیون) JY = ممان اینرسی محور y 

WY = مدول مقطع محور y IY = شعاع چرخش محور y (ژیراسیون) 

A1 = مساحت سطح مقطع RT = شعاع تنش 
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 IPE رآهنیجدول اشتال ت

، نوعی پروفیل باز است که سطح مقطع آن IPEیا به طور اختصار  I Profile Europeennesتیرآهن 

 و سبک ترین نوع تیرآهن در بازار فولاد است. لاتین دیده می شود Iبه شکل 

 

 

 



 

 

 HEB تیرآهن اشتال جدول

بال پهن سنگین است که کاربرد بیشتری نسبت به سایر مقاطع فولادی این دسته  نوعی تیر HEBتیرآهن 

 لاتین دیده می شود. Hدارد. سطح مقطع این محصول به شکل 

 

 



 

 

 HEA تیرآهن اشتال جدول

لاتین دیده شده و وزن  Hنوعی تیر بال پهن سبک است که سطح مقطع آن نیز به شکل  HEAتیرآهن 

 دارد. HEBکمتری نسبت به 

 

 



 

 

 تیرآهن اشتال جدول در محاسبات شروع برای اولیه پارامترهای ترین مهم

 به را( s) جان ضخامت و( t) بال ضخامت ،(b) بال عرض ،(h) جان ارتفاع ازجمله تیرآهن مهم ابعاد

 .می گیریم نظر در محاسبات شروع جهت اولیه پارامترهای ترین مهم عنوان

 مخصوص وزن کمک به ،نهایی وزن با خمشی و ابعادی پارامترهای محاسبه و مقایسه طریق از امر این

G حالت از چرخش برابر در جسم مقابله میزان واقع در اینرسی ممان .شود می میسر اشتال جدول از 

 .است محور حول طبیعی

 نیروهای برابر در تیر رفتارهای و مکانیکی مشخصات کننده   تعیین بالا عوامل ،تیرآهن سایز انتخاب در

 جدولدر این  شما .هستند( Y) عمودی و( X) افقی محور دو در T تنش و( -j-i) خمش ازجمله شده اعمال

 .نمایید انتخاب فنی عملکرد بهترین با را اقتصادی گزینه و رسیرب را تیرآهن ها توانید می

 تیرآهن اشتال جدول از استفاده دلیل

برای انتخاب تیرآهن مناسب که مهم ترین ماده در ساخت و سازهای فولادی است، به ابزاری نیاز داریم 

مهندسین و عوامل پروژه قرار دهد. این اطلاعات توسط استانداردهای که این اطلاعات را در اختیار 

 ود.سازان عرضه می ش بزرگ جهانی تدوین و به فولاد

بنابراین مهم ترین کاربرد استفاده از جدول اشتال مقاطع فولادی به خصوص تیرآهن، تشخیص کیفیت 

محصول خریداری شده از تولید کننده است؛ مسلما هر چه اطلاعات محصول به ویژگی های جدول آن 

 نزدیک تر باشد، کیفیت و مقاومت بالاتری نیز دارد.

جدول اشتال و وزن  تیرآهن و کاهش هزینه های بیهوده، یمت نهاییعلاوه بر تشخیص کیفیت، برآورد ق

 کمک کننده هستند.

برای خرید  که دهد می را امکان این کاربر به تیرآهن اشتال جدول از ستفادها شد، گفته که طور همان

تیرآهن اطلاعات مهم و ضروری آن را داشته باشد. در نهایت نوع تیرآهن را متناسب با تاییدیه نهایی 

 سازمان نظام مهندسی انتخاب کند.


