
 

 

 !دیبدان دیاستفاده و هر آنچه با یراهنما لگرد،یجدول اشتال م

نکات و ضوابط مربوط  تیرعا ازمندین ،یمقاطع ساختمان نیاز مهم تر یکیبه عنوان  لگردیاستفاده از م

 یکشش یروهایمقاومت بتن در برابر ن شیمحصول که با هدف افزا نیآن در هر پروژه است. ا یبه اجرا

 .دارد یانواع مختلف ز،یو سا یشود، بسته به کاربرد و شکل ظاهر یم دیتول

وزن آرماتور  قیمانند نحوه محاسبه دق یاست که اطلاعات یمنابع نیاز مهم تر یکی لگرد،یاشتال م جدول

 یآلمان، طراح DIN اطلاعات بر اساس استاندارد نیدهد. ا یقرار م نیمهندس اریآن را در اخت متیو ق

استفاده از  مستلزم ،لگردیروز م متیقگردد. محاسبه  یباز م شیسال پ 80از  شیشده و قدمت آن به ب

 .جدول است نیاطلاعات ا

چه که استفاده و هر آن یراهنما لگرد،یجدول اشتال م یبه بررس م،یمقاله از اصفهان آهن قصد دار نیا در

 .میبپرداز دیبدان دیبا

 با قطر استاندارد لگردیجدول اشتال م
 

 ((W1 (cm3) U2 Cm2/m (kg/m) وزن یک متر (cm2) سطح مقطع قطر

10 0.785 0.617 0.098 314 

12 1.13 0.888 0.170 377 

13 1.33 1.04 0.216 408 

14 1.54 1.21 0.269 440 

15 1.77 1.39 0.331 471 

16 2.01 1.58 0.402 503 

18 2.54 2.00 0.573 565 

19 2.84 2.23 0.673 597 

20 3.14 2.47 0.785 628 

22 3.80 2.98 1.05 691 

24 4.52 3.55 1.36 754 

25 4.91 3.85 1.53 785 

26 5.31 4.17 1.73 817 

27 5.73 4.49 1.93 848 

28 6.16 4.83 2.16 880 

30 7.07 5.55 2.65 942 
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32 8.04 6.31 3.22 1010 

35 9.62 7.55 4.21 1100 

36 10.2 7.99 4.58 1130 

38 11.3 8.90 5.39 1190 

40 12.6 9.86 6.28 1260 

42 13.9 10.9 7.27 1320 

45 15.9 12.5 8.95 1410 

48 18.1 14.2 10.9 1510 

50 19.6 15.4 12.3 1570 

52 21.2 16.7 13.8 1630 

55 23.8 18.7 16.3 1730 

60 28.3 22.2 21.2 1880 

63 31.2 24.5 24.5 1980 

65 33.2 26.0 27.0 2040 

70 38.5 30.2 33.7 2200 

73 41.9 32.9 38.2 2290 

75 44.2 34.7 41.4 2360 

80 50.3 39.5 50.3 2510 

85 56.7 44.5 60.3 2670 

90 63.6 49.9 71.6 2830 

95 70.9 55.6 84.2 2980 

100 78.5 61.7 98.2 3140 

105 84.6 68.0 114 3300 

110 95.0 74.6 131 3460 

115 104 81.5 149 3610 

120 113 88.8 170 3770 

125 123 96.3 192 3930 

130 133 104 216 4080 



 

 

135 143 112 242 4240 

140 154 121 269 4400 

145 165 130 300 4550 

150 177 139 331 4710 

155 189 148 366 4870 

160 201 158 402 5030 

165 214 168 441 5180 

170 227 178 482 5340 

175 241 189 526 5500 

180 254 200 573 5650 

190 284 223 673 5970 

200 314 247 785 6280 

220 380 298 1045 6910 

250 491 385 1534 7850 

 

 تنظیم و تهیه 1938 سال در را اشتال جدول که بود آلمان در ساختمان مهندس اولین بورگر اشنایدر مارتا

 .است داده ارائه مفیدی بسیار مقالات و ها کتاب فولادی، و محکم های سازه ساخت خصوص در او. کرد

 به فولادی، ساختمان های پروفیل دقیق طراحی به رسیدن برای اوجی نقطه ”اشتال پروفیل جداول“ کتاب

 در امروز به تا کتاب، جلد 100000 حدود چنین هم. است داشته مجدد چاپ 5 حال به تا و رود می شمار

 می تدریس آموزشی مراکز و ها دانشگاه از بسیاری در که گرفته قرار استادان و دانشجویان دسترس

 .شود

 مقطع سطح جدول اطلاعات به آن، اشتال و وزن محاسبه و آرماتور خرید از قبل حتما کنیم می توصیه

 تقاضا و عرضه میزان سیاسی، تحولات به توجه با محصول این قیمت که چرا بیاندازید؛ نگاهی میلگرد

 .است متغیر دلار و ارز قیمت نوسانات همچنین و

 هزینه در جویی صرفه موجب آن، بر کافی تسلط و جدول این دقیق بررسی که دهد می نشان ها گزارش

 .است مهندسان راهنمای دفترچه واقع در شد، خواهد پروژه اتمام زمان و

 میلگرد مساحت جدول نمادهای و علائم

 .باشید آشنا کدام هر مفهوم با باید که رفته کار به اختصاری نماد و علامت پنج جدول، این در

 



 

 

 پارامتر U2 برحسب میلگرد نیاز مورد روکش سطح دهنده نشان cm2/m، در مقاومت برای 

 است سوزی آتش برابر

 پارامتر W1 برحسب را مقاوم گشتاور cm3، تنش برابر در مقاطع مقاومت حداکثر تخمین برای 

 دهد می نشان ها

 پارامتر با میلگرد، از متر یک هر وزن G حسب بر Kg/m شود می داده نشان 

 نماد با جدول این در میلگرد سایز همان یا قطر d ، برحسب mm است رویت قابل 

 پارامتر flache برحسب را، متر یک طول در میلگرد مساحت نیز m2 دهد می نشان. 

 غیراستاندارد قطر با میلگرد اشتال جدول 
 

 W1 (cm3) U2 (Cm2/m) (kg/m) وزن یک متر   (cm2) مقطع سطح قطر

8 0.503 0.395 0.050 251 

17 2.27 1.78 0.482 534 

21 3.46 2.72 0.909 660 

23 4.15 3.26 1.19 723 

31 7.55 5.92 2.92 974 

34 9.08 7.13 3.86 1070 

37 10.8 8.44 4.97 1160 

44 15.2 11.9 8.36 1380 

47 17.3 13.6 10.2 1480 

53 22.1 17.3 14.6 1670 

185 269 211 622 5810 

210 346 272 909 6600 

230 416 326 1194 7220 

240 452 355 1357 7540 

260 531 417 1726 8170 

270 573 450 1932 8480 

280 616 483 2155 8800 

290 661 519 2395 9110 

 



 

 

 آرماتور اشتال جدول از استفاده راهنمای

 سطح ابتدا که صورت این به. کنند می استفاده جدول این از خطا و آزمون روش از استفاده با معمولا

 آرماتور جدول در موجود عددی مقادیر با سپس نمایید؛ تعیین A حرف با و محاسبه را میلگرد مقطع

 .کنید مقایسه

 مشخصات سایر و بزنید علامت را است شده محاسبه مقدار با برابر حتی یا بزرگتر که عددی کوچکترین

 .بزنید بالا مقادیر به سری باید نداشت، مطابقت شما محصول با مشخصات اگر. باشید داشته مدنظر را آن

 با اولیه نتیجه و شده تعیین باشد، آرماتور قطر از تر بزرگ یا برابر که عددی ترین کوچک ادامه در

 سایز با نتیجه اگر و بررسی مقطع با اطلاعات سایر صورت همین به. است برابر جدول در میلگرد سایز

 .بگیرید نظر در را بالاتر مقاطع باید نبود، برابر جدول در آرماتور

 است؟ صورت چه به میلگرد اشتال جدول با وزن محاسبه

 کل تعداد باید دارید، نیاز میلگرد تعداد چه به خود نیاز مورد پروژه در کنید مشخص اینکه برای

 ضرب حاصل از استفاده با سپس. آورید دست به آن شاخه هر طول با همراه را نیاز مورد میلگردهای

 موردنیاز میلگرد وزن آرماتورها، تعداد و طول در اشتال جدول میلگرد، متر هر به مربوط وزنی مقادیر

 .کنید محاسبه را خود

 میلگرد اشتال جدول با دارند، فعالیت ساز و ساخت حوزه در که افرادی تمامی که گفت توانمی نهایت در

 با مطابق فولادی مقاطع انواع مشخصات جدول، این در. دانندمی را آن با کار نحوه و هستند آشنا

 را میلگرد مقطع سطح جدول این از استفاده با توانید می شما که است شده آورده آلمان DIN استاندارد

 .کنید محاسبه

 


